Oversigt slutkunde
CTC GS 6-8

Jordvarmepumpe

1.
2.
3.

Underskriv installationstjeklisten. 8.

Serienr. ndes bag ved bergringsskaermen

Udluft radiatorsystem og produkter,
ca. 1 maned efter installation + mindst én
gang om aret.

Fastskru/luk udluftningsventilskruerne pa de to
automatiske udluftningsventiler ca. 3 maneder
efter installation.

Monter/drej sikkerhedsventilen
ca. 4 gange om aret.

Kontrollér regelmeessigt systemtrykket, Trykket
i systemet skal indstilles til at veere 0,3 bar
hgjere end fortrykket i ekspansionsbeholderen.

Renggr regelmaessigt smuds lteret (luk

for det kolde indlgbsvand; fijern og renggar
lteret)/magnet Iterkugleventilen (luk owet til
varmepumpen; fiern og rengar lteret).

7. smudsfilter til (( MG

brugsvand TN
7. magnetfilter | |
kugleventil ‘ 1

9.

3. & 5. sikkerhedsventil
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Indstil den korrekte varmekurve til en
behagelig rumtemperatur. Kontrollér, at
termostatventilerne pa elementet eller
gulvvarmen er indstillet korrekt. Det kan veere
ngdvendigt at abne disse.

Indstil tilstanden for varmt vand iht. dine behov.

4. automatisk
udluftningsanordning

Lees alle instruktioner i installations- og
vedligeholdelsesvejledningen

2. serienummer til brug for
registrering sidder bag
skaermen, som kan vippes
opad

8 & 9. bergringsskaerm

CTC GS 6-8



Bergringsskeerm

Alle produktindstillinger indstilles via bergringsskaermen. Angiv indstillingerne
for varme og varmt vand her.

Udefaler

Maler udetemperaturen; bar ikke placeres -
i direkte sollys eller pa steder, hvor den
malte udetemperatur kan veere misvisende.
Udefgleren tilfgrer produktet information om
det aktuelle behov for varme.

Rumfgler

Maler indetemperaturen og finjusterer Bergrlngsskaerm\

varmekurven, sa produktet kgrer mere

ensartet. Rumfgleren er tilbehgr, og

produktet kan kagre udelukkende ved brug af

varmekurven. Rumfgleren skal optimalt set VV-

ikke aktiveres, fgr varmekurven er fuldsteendig  yarmeveksler |
justeret. Rumfgleren placeres et centralt pa et

sa abent sted som muligt i huset. Der finder

foleren bedst middeltemperaturen i huset. Varmtvands-
beholder — ]

Rent, sikkert varmt vand

Vandet i tanken (som i varmepumpen og

radiatorerne) stiger og fordeles i lag, sa det Elvarme _—]
varmeste vand omgiver VV-varmeveksleren,

hvor brugsvandet hurtigt stremmer igennem,

henter energi og flyder ud til vandhanen

eller bruseren. Det giver frisk varmt vand og

minimerer risikoen for legionellabakterier.

Kalemodulet

Kglemodulet
R

Energien i udboringen (jorden) eller jorden
optages af kglesystemet. Kompressoren haever
derefter temperaturen til et anvendeligt niveau. 5
Derefter afgives energien til varmesystemet og
varmt brugsvand Husk, at brinevaesken skal kontrolleres og fyldes op efter

behov.

Elvarme

Produktet kan ogsa forsyne bygningen med bade varme og varmt vand
udelukkende med elektricitet. Med varmepumpen tilkoblet fungerer
varmelegemet kun som spidsvarme ved behov. Bergringsskeermen kan
bruges til at indstille, om varmelegemet skal ga ind, og med hvor stor en
effekt.
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Muligheder med CTC GS 6-8
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* Ud over grundinstallationen kraeves der tilbehgr som f.eks.: Ekstra fgler, shuntgruppe 2, udvidelseskort mv.
Volumenbeholder CTC VT 80 kan vaere pakraevet til visse huse (se installationsvejledningen for at fa yderligere
oplysninger).

Grundinstallation, CTC GS 6-8

CTC GS 6-8
1 varmesystem

BR0
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Naviger pa bergringsskeermen

Hjem Retur Pil & OK
Tryk p& knappen Hjem Med returknappen gar Tryk pé pil op for at @ge
for at ga tilbage til man tilbage til forrige veerdien
startmenuen. niveau.
Tryk p& OK for at gemme
oK indstillingerne
e ] OK-knappen bruges til at Tryk p& pil ned for at
Tryk pa + for at gge veerdien markere og bekreefte tekst og reducere vaerdien
Tryk pa - for at saenke veerdien valgmuligheder i menuerne.
Skeermbillede for Hjem
Rumtemperatur varmesystem 1
-Males af < Monday 09:35
Rumfgler 1
Installer
Rumtemperatur varmesystem 2
o <§
-Males af
Rumfgler 2
Room temp. Operation
Temperatur i beholder

Udetemperatur A w
- Males af

Udefaler

_Mé|es af §> h@ 22,2°C Zn@ 21,2°C ‘!‘ 58 °C ’:h -5°C
Varmtvandsfaleren gverst i beholderen.
<«

Se driftinfo.
!

. Driftinfo. System

Tryk pa for at f& vist detaljeret information
om hver del

Alarmhandtering

-~

Grgn LED - status OK Serienummeret (12
Rad LED — alarm serienummer cifre) findes bag

[ displayet. Dette
nummer skal oplyses til
installatgren og CTC-
support i tilfeelde af
softwareopdatering fejlrapportering.

Alarm: Fejl fasefalge kompressor

Tilbagestil alarm

Se fejlfindingsskemaet bagest i
installationsvejledningen.

Serienummer
XXXX-XXXX-XXXX

Kontakt i farste omgang installatgren varegruppe-ar/uge—lgbenummer
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Indstil opvarmning

Finjustering @g/seenk varme Grovindstilling /seenk varme

Veelg:
. + + Varmesystem

Malt temp Rumfaler @nsket

Varmesystem 1

Maks. fremlgb °C
Min. fremlgb °C
Varme Tilstand
Varme Tilstand, ext
Varme fra, ude °C

saenkning
Rumtemp. saenkes °C
eller
Freml. seenkes °C
Alarm lav rumtemp. °C
Smart lavpris °C
Smart overkapacitet °C
Max tid varme
Ladepumpe %
Gulvfunktion driftform
Sulvfunktion temp.°C

Hvis udetemyeraturen

Finjustering Natseenkning Ferie udetemperaturen er er hajere end 0 °C.
uden rumfgler. -Indstil en hgjere -Indstil hgjere eller lavere end 0 °C. + Skift iusterin
For at eendre eller lavere lavere temperaturer . _ It justenng
temperaturen temperatur pé bestemte dage. Skift haeldning +
endnu mere pa visse Tryk pé OK for
anvendes tidspunkter af At bekrasfto
grovindstillingen til dggnet. ‘
hgjre. gndringerne
Indstil varmt vand N

_/|

:E Varmt brugsvand Produktet begynder at
s producere ekstra varmt

Kontrollér normal tilstand for
Midlertidig ekstra varmtvandsproduktion.
varmt brugsvand vand.

Til
Temperatur
Normal

@konomi — Lille behov for VBV.

Ugeskema
e — - |ndstil ugeinterval
for ekstra varmt
Ugeskema Vand

Normal — Normalt behov for VBV.

Komfort — Stort behov for VBV.

Skift temperatur pa varmt brugsvand.
Yderligere oplysninger om andre
varmtvandsindstillinger kan findes i Tillad spidsvarme og varmelegeme for at sikre komfort il

enhver tid

For at sikre varmtvandskomfort ved alle driftsforhold kan det

veere ngdvendigt at tillade spidsvarme. Hvis der ikke er installeret
nogen varmepumpe eller anden varmekilde, skal disse indstillinger
aendres, sa produktet kan fungere som elkedel.

Veelg: Varmt- Skift:
+ + + Spid vV —-J
vandsbeholder pidsvarme a

installations- og plejeinstruktionerne.

Avanceret

Menuen "Avanceret" bruges af installatgren til at konfigurere indstillinger og
L udfare service p& varmesystemet.




Varmeindstillinger

Produktet regulerer sig selv for at give en konstant, behagelig temperatur
hele aret ved brug af den indstillede varmekurve. Det kan vaere ngdvendigt
at eendre kurven via bergringsskaermen, hvis rumtemperaturen fgles for
kold eller varm over tid. Du kan se, hvordan dette gares, i "Naviger pa
bergringsskaermen" pa foregaende side. Korrigering kan vaere ngdvendig i
nogle uger efter installation, indtil systemet er tilpasset til bygningen. Du kan
finde yderligere oplysninger i installations- og vedligeholdelsesvejledningen i
afsnittet: Husets varmekurve.

Find den rigtige varmekurve

» Varmekurven for huset bestemmes af to hovedfaktorer: haeldning og
justering. Disse kan aendres for at tilpasse husets varmeenergibehov.

» Husets varmebehov afheenger af:
Husets starrelse (volumen/areal)
Isolering
Vinduesomrade
-> heeldning og justering stiger, jo mere energi der kraeves

» Radiatorernes varmeledning
- Elementer
- Gulvvarme
- Antal elementer/overflade til varmeoverfarsel
-> heeldning og justering falder, jo hurtigere energi afgives

Skift haeldning, nar Skift justering, nar
udetemperaturen er <0 °C udetemperaturen er > 0 °C)
y
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Eksempler pa hzeldningsveerdier for forskellige systemer
Kun gulvvarme heeldning = 35
Lavtemperatursystem (velisolerede huse) heeldning = 40
Normaltemperatursystem (fabriksindstilling) haeldning = 50
Hgijtemperatursystem (eeldre huse, sma radiatorer, darligt isoleret) haeldning = 60

Eksempel i billede:
1. Heeldning 50, Justering 0°

2. Heeldning 40, Justering 0°

3. Heeldning 50, Justering 5°



Energiforbrug

Produktets samlede energiforbrug er forbundet med:

» Husets energibehov, som varierer betydeligt alt efter arstid afhaengigt af
udetemperaturen (se billedet af energiforbruget til hgjre).

e Forbrug af varmt brugsvand.

- Husk:

» Energiforbruget er meget starre i vintermanederne
end i sommermanederne.

« Energiforbruget stiger, nar forbruget af varmt
brugsvand er hgjt

 Det vigtige er den samlede energiregning for aret.

Energisparetips

Sarg for, at termostatventilerne pa husets elementer er abne i de fleste rum:
Skru kun ned i f.eks. soveveerelser.

« Brug skemaet over ekstra varmt brugsvand for at undga drift med hgje
temperaturer, nar der ikke er behov for det.

Installer en rumfgler; den giver en mere jeevn fordeling af varme og
kompenserer for naturlig solstraling eller andre naturlige varmekilder.

Renggr smudsfiltre regelmaessigt; forringet vandgennemstrgmning kan gge
cirkulationspumpens elforbrug.

Sarg for, at cirkulationspumpens/ladepumpens hastighed sikrer
korrekt flow (se kapitlet "Systemtilpasninger" i installations- og
vedligeholdelsesvejledningen).



CIC

Tjeklisten skal altid udfyldes af installatgren.
< Huvis der skal udfares service, kan disse oplysninger blive ngdvendige.
 Installationen skal altid foretages i henhold til anvisningerne i installations- og vedligeholdelsesvejledningen.
« Installationen skal altid udfgres i overensstemmelse med den bedste professionelle praksis.
« Efter installationen skal enheden gennemgas, og dens funktion kontrolleres.

Punkterne nedenfor skal gennemgas og afkrydses.

Rarinstallation

t Produktet er fyldt, placeret og justeret pa den rigtige made i henhold til instruktionerne.

Produktet er placeret, s& det kan serviceres.

Ladepumpens (G11) kapacitet justeres for korrekt flow.

Abn radiatorventiler og andre relevante ventiler.

Teethedsprave.

Udluft systemet.

Funktionstest af sikkerhedsventil.

-+ =+ —+ —+ —+ —+ —+

Afgangsraret er koblet til gulvaflgbet.

l-installation
Flerpolet afbryder

Hvis varmepumpen er installeret: varmepumpe aktiveret og startet

Elektrisk effekt (kW) og sikring tilpasset huset, i varmetilstand, i varmtvandstilstand, og backup-tilstand

E

+

4

4

T Korrekt fast ledningsfaring.

T Forngdne fglere til det anvendte system
t  Udefgler

T  Rumfgler (ekstraudstyr)

t  Strgmfaler

4

Tilbehar

Oplysninger til kunden (tilpasset til den aktuelle installation)
Opstart med kunde/installatar.

Menuer/betjeningsknapper pa det valgte system.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden.
Kontrol og pafyldning af varmesystem

Tilretningsinformation, varmekurve

Alarminformation

Funktionstest af sikkerhedsventil.

Garanti og forsikring

-+ =+ -+ —+ —+ —+ —+ —+ —+

Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding.

Ovenstaende punkter er blevet gennemgaet ved installation

Dato/sted Underskrift/installatar TIf.-nr.

Kundens underskrift Underskrift/elektriker TIf.-nr.

Produkt Serienummer



